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CARACTÉRISTIQUES

ACCESSOIRES
(à commander séparément)

RoHS
compliant

50 000
heures

garantie 3 ans
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AC220-240V
PF

0.90

30W détection présence infrarouge
30W & 50W

utilisation 
-30 / +50°C

50W

parasurtenseur 4kV

IP66

100W

IRC
> 80

130 lm/W rapport qualité / prix

aluminium ADC12 verre trempé

driver IC

non gradable
d’origine

L80B20
à 25°C

EN62471
-RG1-

850°

IK08 éclairage 110°

Références Watts Effi cacité Lumens Kelvins Détection Eclairage Protection

FL030LUZ110W
30W

130 lm/W

3900 lm

W :
3000K
-
N : 
4000K

infrarouge

détecteur plug-in à 
commander séparément

110°

IP66
IK08
-
parasurtenseur
4kV

FL030LUZ110N

FL050LUZ110W
50W 6500 lm

FL050LUZ110N

FL100LUZ110W
100W 13 000 lm non

FL100LUZ110N

Puissances
Dimensions en mm

Poids
A B C

30W 168 35 205 0.75 Kg

50W 198 46 266 1.40 Kg

100W 275 53 313 2.50 Kg

C

A

110°

Détecteur infrarouge 
pour  PHEBIS 30W et 50W

LUZBSEIR

Détection infrarouge plug & play

Réglages sur bouton +/- :
• durée de détection
• sensibilité de détection
• seuil de luminosité

Détection de présence 
2 états : 

1- Détection
2- Temps de maintien 
(ou Temporisation)

MATÉRIAUX 

Corps en aluminium ADC12, fi nition thermopoudrée noir, verre trempé et 
optique polycarbonate, éclairage symétrique 110°. Avec parasurtenseur 

4kV. Détection infrarouge (pour le 30 et 50 watts). Symétrique 110°.


