
ANDROMEDE
DALLE BACKLIT
20W ET 25W

AMÉLIORATION
PRODUIT

VENDUE À
L’UNITÉ



NOS DALLES ANDROMEDE BACKLIT
PASSENT EN 20W ET 25W...

Retrouvez nos dalles backlit ANDROMEDE sur www.miidex.com

30%
D’ÉCONOMIE

D’ÉNERGIE

JUSQU’À

PLAN DE SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

En réduisant la consommation d’énergie, nous contribuons à réduire notre 
empreinte carbone et à préserver les ressources naturelles. 

Une durée de vie prolongée 
et une réduction des coûts de 

maintenance.

Moins d’échauffement
(une puissance plus faible 

entraîne moins de production de 
chaleur)

Économie d’énergie
(réduction de plus de 10W par 
rapport aux dalles standards)

Les WATTS BAISSENT mais les LUMENS RESTENT !

Excellent confort visuel
UGR<19

Excellent
rapport qualité / prix

+
+

+
+

+
+

Version avec détecteur IR 
réglable avec télécommande

Version gradable
DALI2 PUSH

Garantie 5 ans
L80B10 - 50000H

Efficacité lumineuse
jusqu’à 180 lm/W

++

++

1195 x 295 mm

595 x 595 mm

AMÉLIORATION
PRODUIT

GA
RANTIE

ANS

5

Livrée avec un filin de sécurité
Boitier repiquable inclus



GA
RANTIE

ANS

5

IP20

IP40

 

*Excepté 100760-100761 : IP20

*

UN PRODUIT TECHNIQUE

230V >80 120° 50 000H

ALU
PMMA

GARANTIE

5
ANS

Retrouvez nos dalles backlit ANDROMEDE sur www.miidex.com

ACCESSOIRES POUR ANDROMÈDE

Kit pose en saillie 
300 x 1200 mm

Kit pose en saillie 
600 x 600 mm

+ +

VENDUE À
L’UNITÉ

...ET SONT DÉSORMAIS VENDUES À L’UNITÉ



Réf.
Puissance 
Absorbée

Couleur Lumens Gradable Finition Colisage

100756

25W

3000K

3500 lm

Non

Blanc Vendue à l’unité
100757 4000K

100703 3000K
Dali Push

100759 4000K

295 x 1195 mm

Réf.
Puissance 
Absorbée

Couleur Lumens Gradable Finition Colisage

100762
20W

3000K
3600 lm Non Blanc Vendue à l’unité

100763 4000K

Réf.
Puissance 
Absorbée

Couleur Lumens Gradable Finition Colisage

100787

25W

3000K

3500 lm

Non

Blanc Vendue à l’unité
100788 4000K

100764 3000K
Dali Push

100765 4000K

DÉTECTEUR IR

100760
25W

3000K
3500 lm Non Blanc Vendue à l’unité

100761 4000K

180 lm/W

110 lm/W -  

140 lm/W

140 lm/W

595 x 595 mm

Aussi disponible en 36W

739795 Kit pose en saillie 300 x 1200 mm

739814 Kit pose en saillie 600 x 600 mm

100527 Télécommande pour détecteur IR

Accessoires Andromède

Réf.
Puissance 
Absorbée

Couleur Lumens Gradable Finition Colisage

77724

36W

3000K

3960 lm Non Blanc Pack de 277725 4000K

77726 6000K

IP65

100378 36W 4000K 3960 lm Non Blanc Pack de 2

Retrouvez nos dalles backlit ANDROMEDE sur www.miidex.com

**Garantie 2 ans - 30000H

**
**

**

**


